






atrakcyjne cenowo. łatwe w obsłudze

PRZENOŚNY SYSTEM W WALIZCE 

Instalacja systemu CCSFlex trwa tylko kilka godzin. Przenośny system  

sprawdza się doskonale, jeśli wynajmujesz walce lub jeśli korzystasz z  

własnej floty maszyn. System może być instalowany w każdym walcu do  

asfaltu z kabiną zamkniętą lub otwartą.

System Flex jest systemem zapewniającym 

zliczanie przejazdów. System Trimble CCSFlex 

w standardzie zawiera odbiornik MS972 GNSS, 

wyświetlacz CB450, przenośne uchwyty montażowe 

i okablowanie. Opcjonalne akcesoria umożliwiają 

dostosowanie funkcjonalności i dokładności systemu 

do aktualnych potrzeb. 

Odbiornik GNSS MS972:

MS972 umożliwia pozycjonowanie walca z dokładnością poniżej 

jednego metra. Informacje o pozycji umożliwiają wyświetlanie na 

bieżąco mapy liczby przejazdów na ekranie wyświetlacza kabinowego.

WYŚWIETLACZ KABINOWY CB450

W systemie CCSFlex wyświetlacz Trimble CB450 

informuje operatora o licznie przejazdów oraz 

optymalnej temperaturze powierzchni.

Oprogramowanie VisionLink

Rozwiązanie VisionLink umożliwia 

monitorowanie liczby przejazdów oraz 

zarządzanie procesem zagęszczania 

bezpośrednio z biura budowy.  



NIEZAWODNA TECHNOLOGIA. NIEZAWODNE WSPARCIE. 

Niezawodność jest niezwykle ważna w systemach rozkładania nawierzchni, ponieważ każdy przestój oznacza straty 

finansowe. Nieważne, czy wolisz opcje niedrogie i łatwe w obsłudze, czy rozwiązania o zwiększonej wydajności. Wszystkie 

komponenty Trimble są odporne na wysokie temperatury, parę, uderzenia i drgania - warunki pracy typowe dla frezarek, 

rozściełaczy i walców. Podczas gdy wytrzymałość systemu zapobiega przestojom, SITECH – lokalny dystrybutor produktów 

Trimble zapewnia łatwy dostęp do szkoleń i wsparcia technicznego.

SITECH jest wiodącym dystrybutorem najbardziej niezawodnych, odpornych i kompleksowych systemów dla  

branży ciężkiego budownictwa i budowy autostrad. Doświadczeni przedstawiciele branży budowlanej zatrudnieni w 

SITECH chętnie udzielają porad w zakresie doboru właściwego rozwiązania, a także oferują lokalną obsługę klienta, 

spersonalizowane szkolenia i wsparcie techniczne.

Kompleksowe rozwiązania Trimble zapewniają dużą przewagę i konkurencyjność w branży budowlanej. Nasze produkty 

oferują niespotykaną dotąd produktywność, umożliwiającą zwiększenie zysków i dochodowości każdego projektu.

niezawodność zawsze kiedy jej potrzebujesz



Rekomendowana technologia dla Twojej budowy

Frezowanie Układanie asfaltu Zagęszczanie asfaltu

3D
Profilowanie i 

nachylenie

Profilowanie i 

nachylenie
3D

Tworzenie 

mapy liczby 

przejazdów 

/ rozkładu 

temperatury

Tworzenie 

mapy 

zagęszczenia

Opis zastosowania Przykłady PCS900 PCS400
PCS400 
z listwą 

uśredniającą
PCS900

CCSFlex / 
CCS900  
z GNSS

CCS900 z  
tachi-

metrem

Projekty drogowe z nawiązywaniem 

się do linki lub krawężnika
Drogi, parkingi Opcjonalnie Zalecane Zalecane

Projekty drogowe z nawiązywaniem 

się do linki lub krawężnika i 

wymogiem zwiększonej dokładności 

Autostrady, lotniska Opcjonalnie Zalecane Zalecane

Układanie asfaltu bez linek lub 

innej powierzchni odniesienia, 

ale z wysokimi wymogami co do 

nachylenia, pochylenia podłużnego i 

poprzecznego oraz gładkości

Lotniska, układanie betonu 

z zagęszczaniem walcem, 

układanie materiału bazowego, 

baza asfaltowa pod drogi 

betonowe

Zalecane Zalecane Zalecane Opcjonalnie

Układanie asfaltu z częstymi 

zmianami pochylenia poprzecznego

Zjazdy z autostrad i zakręty, 

parkingi, powierzchnie sportowe
Zalecane Zalecane Zalecane

DOKŁADNOŚĆ SYSTEMU DLA KAŻDEJ ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII
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Dokładność tachimetru 
Trimble wynosi 1 mm  

w poziomie i 1 mm  
w pionie na 100 m

Dokładność systemu Trimble 
z precyzyjnym odbiornikiem 

GNSS wynosi 8 mm w 
poziomie i 15 mm w pionie

Dokładność systemu Trimble z 
odbiornikiem GNSS pracującym w 
trybie Location RTK wynosi 8 mm 

w poziomie i 100 mm w pionie

Dokładność systemu  
SBAS wynosi 500 mm  

w pionie i  
w poziomie
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