











DATENVORBEREITUNGS-MODUL
Bereinigung importierter CAD-Daten
CAD-Tools zum K rzen, Verl ngern und Verschieben von Linien
2D H henlinien, Grenzen, Linien und Punkte mittels
hochproduktiven Werkzeugen auf 3D anheben
Erstellen von Erdbewegungsmodellen f r Planierarbeiten
Leistungsf hige Tools zur Erstellung und Bearbeitung von

Ober chenmodellen



BASIS-VORKALKULATIONS-MODUL

Erstellen einfacher FI chen-, Strecken- und Zahlenberichte aus
importierten CAD-Dateien

MITTLERES VORKALKULATIONS-MODUL

Erstellen einfacher FI chen-, Strecken- und Zahlenberichte sowie
Berichte zur Baugrundanpassungsquantit ten aus importierten
CAD-Dateien

Verwenden fertig berechneter Neigungen und Untergr ndef r
Beton und Asphalt

VORKALKULATIONS-MODUL

Erstellen einer Bibliothek der Materialien und Standortverbesserungen

Projekt berblick durch digitalisieren von Rasterbildern oder
Papierpl nen

Anzeigen mehrerer Bilder mit Kantenabgleichfunktion

Zuweisen von Bereichen f r Standortverbesserungen,
Oberbodenabnahme und Auff llung

Erstellen von Schichtbildern aus Bohrungsdaten zur Darstellung der
Qualit t der Untergrundschichten

Vermeidung von Mehraushub und Erstellen von Interessenbereichen
Schnelles Einbinden importierter CAD-Daten oder Adobe-PDF-
Vektordaten in Ihr standardisiertes Layersystem

Optimales Verteilen der Erdarbeiten

Erstellen von Startberichten mit allen Materialvolumen

Schnelles berpr fen der korrekten Zuweisung von Bereichen f r
Standortverbesserungen

TRASSEN VORKALKULATIONS-MODUL

Digitalisieren von Pro Izeichnungen aus Rasterbildern oder Adobe-
PDF-Vektordateien

Automatisches Konvertieren von Pro len in 3D-Modelle

Speichern von Pro lobjekten in Verbindung mit Achsobjekten
Abbilden des urspr nglichen Bodens, Planungsmodells und mehrerer
Materialschichten (Untergr nde) in getrennten Layern

Einfaches Extrahieren ben tigter FI chen aus komplexen CAD-Pro len
Erstellen von Erdarbeitsberichten (Volumen, Auf-/Abtrag, Soll-Ist

Analysen)



BAUSTELLEN-ERDBEWEGUNGS-MODUL

De nieren von Ausgleichzonen, Ausgleichfahrwegen und der
zugeh rigen Ausgleichkosten

Berechnen des Bedarfs an F llmaterial und ben tigter Transport des
Abtragsmaterials

Berechnen der Ausgleichs- und Materialkosten f r Ausschreibungen
Berechnen der Erdbewegung f r die Baustelle
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TUNNELTRASSIERUNGS-MODUL

Eingeben mehrerer Tunnel in bezug auf eine Achse, welche in
verschiedenen Layern gespeichert sind

Erweitern der Tunnelplanung f r Bohrungen und Sprengungen
Erstellen eines Tunnelmodels und Exportieren nach SCS900

Erstellen eines Tunnelober chenmodells aus Punktwolkendaten
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TRASSEN-ERDBEWEGUNGS-MODUL

Durchf hren umfangreicher Massenausgleichanalysen

Finden der besten Standorte f rF limaterial und Abraum zur
Kostenminimierung

Anzeigen gra scher Darstellungen und der geogra schen Lage von

F limateriallagern, Abraumhalden und Ausgleichfahrwegen
Platzieren von Absperrungen von Massenausgleich entlang der Trasse
und Optimieren der Ausgleichwege um diese Absperrungen

Zuweisen von Eintrags- oder Austragsorten mit Kostenanalyse und
Volumen

De nieren mehrerer Ausgleichsbereiche und Optimieren des Ausgleichs
an den Stationen

Erstellen von Massenausgleichsdiagrammen mit Mehrfachansichten,
um Massenausgleich und sofortigen Auf- und Abtrag in Bezug auf das
Designpro | anzuzeigen
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TOTALSTATION- UND GNSS-VERARBEITUNGSMODUL

Umfassende Verwaltung von Totalstation-, Digitalnivellier und GNSS/
GPS-Daten

Berechnung von Netzausgleichungen mittels der Methode der
kleinsten Quadrate

Unterst tzt geod tische Transformationen

Ausgleichung von Kombinationsnetzen aus Nivellier-, GNSS- und
Totalstationsmessungen



MEN LAYOUTSF R VEREINFACHTE ANWENDUNG

Men layouts vereinfachen die Benutzeroberfl che F ralle Men layouts wird die kostenlose

durch benutzerdefiniertes Anpassen von Men - Basissoftware ben tigt. Die im Basisprodukt

Navigieren im Programm noch einfacher und

effizienter zu gestalten. Noch bessere Workflow- werden, um

Orientierungshilfen verk rzen die Einarbeitung,
indem Sie den Benutzer durch Arbeitsabl ufe f hren,

die den Men layouts entsprechen.




FELDDATEN

Als Teil der Basissoftware vereinfacht das Felddaten-Men layout die

Verwaltung lhrer Felddaten in bisher unerreichtem Umfang. Felddaten
stehendirekt f rdie Nutzung mit der Trimble-SCS900-Feldsoftware und

unktionenerm glichen

b, das schnelle Extrahieren

En und das schnelle Anzeigen
alien. Sparen Sie Zeit, redu-
Enauigkeit Ihrer Angebote mit
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KOMPONENTEN DER TRIMBLE CONNECTED SITEL SUNG

Connected Office

DieL sung Trimble Connected Office erm glicht es Unternehmern,
3D-Konstruktionsmodelle zu erstellen, Daten aufzubereiten, diese
Daten drahtlos zu synchronisieren, die Baustellenproduktivit tzu

berpr fen, sowie Fahrzeugflotten und Ressourcen zu managen.

RAULEITER

DasimB ro kreierte 3D-Planungsmodell kann an Maschinen

und Controller an Baustellen gesendet werden und dadurch die
Effizienz steigern, Nacharbeiten reduzieren und Geld sparen.

Au erdemk nneneinvollst ndiger berblick ber die Produktivit t
der Baustelle einschlie lich Materialmengen und Bewegung,

Daten zu Volumen und Verdichtungen sowie Informationen

zum Management von Fahrzeugflotten und Ressourcen im
gesamten Unternehmen gemeinsam genutzt werden, um die
Entscheidungsfindung zu beschleunigen und die Kommunikation

zu verbessern.

Connected Controller
DieL sung Trimble Connected Controller synchronisiert drahtlos

Trimble-Positionierungssysteme an Baustellen mitdemB ro
underm glicht dem Trimble Controller, GNSS-Korrekturen ber
Internet zu empfangen. Ein Polier kann das Entwurfsmodel
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empfangen, neue Messungen vornehmen und dann die Mess- und
Absteckungsergebnisse zur berpr fungansB rozur ckschicken.
ImB rovorgenommene Design nderungen k nnen ebenfalls an
den Controller geschickt werden, damit das Baupersonal rasch die
aktuellen Informationen erh It. All das wird erledigt, ohne dass

das Personal je die Baustelle oder dasB ro verlassen muss, was
erhebliche Produktionssteigerung und Kostenreduzierung bedeutet.

Connected Machine

Die jetzt standardm  ig in allen Maschinensteuerungssystemen
vorhandene Trimble Connected Machine L sung hilft Unternehmern
beim Management ihrer Ressourcen und der - berwachung der

Maschinenauslastung. Die Maschinen k nnen sowohl Daten ber
den Bautenstand sammelnund ansB rosendenalsauch ber
Internet GNSS-Korrekturen empfangen. Einim B ro entwor-
fenes 3D-Modell kann direkt an den Maschinenf hrer gesendet
werden, um Planierarbeiten und Erdbewegungen schneller

und genauer vorzunehmen. Au erdem kann die Maschine zu
Volumenermittlungen verwendet werden, damit kostenintensive
Kontrollmessungen durch Poliere weniger h ufig notwendig
werden. Zudem werden Fahrzeiten und Nacharbeiten verringert,

daB round Maschinen an der Baustelle immer mit den neuesten

Informationen versorgt sind.



DIE TRIMBLE CONNECTED SITE

WenndieL sungen Connected Office, Connected Controller und Connected Machine gemeinsam verwendet werden, revolutionieren sie

die Baustelle und deren Rentabilit t. Die Technologie verbessert Effizienz und Produktivit t bei gleichzeitiger Reduzierung von Abfall und
Ausgaben. Durch die M glichkeit, bei jeder Etappe Zeit und Kosten zu sparen, und dadurch, dass einige Schritte w hrend Planung, Bau und
Betrieb praktisch wegfallen, verbessert die Trimble Connected Site die Effizienz und Nachhaltigkeit von Bauprojekten. Diesf hrt zur schnelleren
Fertigstellung hochwertigerer Projekte bei geringeren Kosten.






